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SEZIONE B-B

Note: Normate secondo: UNI EN 12165 e DIN 50930.6

4.Uscita/Exit

3. al vaso di espansione
    to pressure tank

2.al controllo pressione
   to pressure gauges

1.alla pompa
   to pump

5.alla valvola di regolazione
   to pressure switches

G1 G2 G3 G4 G5 A B C D E PN

1" 1" 1" 1/4" 1/4" 82 50 28 24 29.5 16

ART.0157
Raccordo a 5 vie per autoclavi H=82 mm 

mis. 1"
CARATTERISTICHE GENERALI

Serie 0157

Attacco Filetti: ISO 228/1

Ø nominale -

Manovra -

Organo comando -

CONDIZIONI DI ESERCIZIO
Montaggio nel sistema di condotta fissa
Pressione nominale (PN) in kg/cmq:25
KV: perdita di carico m^3/h

Direzione flusso:-
Limiti di temperatura:  0 °C / +90 °C
Utilizzo:Acqua

ART.0157

5 ways connector for pumps 82 mm

SPECIFICATION
Series 0157

Thread ends Thread: ISO 228/1

Orifice -

Actuator -

Operator -

APPLICATION
Assembly in rigid pipe system
Nominal pressure (PN) in Kg/cmq:25

KV: flowrate coefficent m^3/h
Direction of flow:-
Temperature range: 0 °C  /  +90°C

Use:Water
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Rugosità Generale
General Roughness

A termini di legge questo disegno è di
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